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KORASILON® HT ve HT A serisi Silikon yaglar

Kisa tanim HT serisi KORASILON® yaglari1 Acik sistemlerde ve 300 °C'ye kadar
olan sicakliklarda isi tasiyici ortamlar olarak kullanilmak Gzere 6zel bir
katki maddesine sahip farkli viskoziteli dogrusal polidimetilsiloksanlar.
HT A serisi KORASILON® yaglari Acik sistemlerde ve 350 °C’ye kadar
olan sicakliklarda veya d aha distk sicakliklarda uzun siireli
isletimlerde 1si tasiyici ortamlar olarak kullanilmak Gzere 6zel bir katki
maddesine sahip farkli viskoziteli dogrusal polimetilfenilsiloksanlar.

Uriin 6zellikleri HT ve HT-A serisinin karakteristik olarak sari-kahverengi boyanmis
KORASILON® yaglari, 6zel olarak acik sistemlerde (6rn. isil islem
banyosu) isi taslyici ortam olarak kullanilmak lizere gelistirilmistir.
Ozel bir stabilizatériin karistirilmasiyla asagidaki grafikte de
gosterildigi gibi yaglarin yliksek sicakliklarda ve acik sistemlerde
kullanim siiresi 6nemli 6lgtide uzatilabilir.

KORASILON® HT serisinin yaglari fiyat bakimindan KORASILON® AM
serisinin yaglarindan daha uygundur,

HT-A serisi KORASILON® yaglari ise maliyet nedenlerinden dolayi
Ustlin isil dayanikliliklari ile 6zellikle zorlu uygulamalar igin 6nerilir.

DKORASILONOIM 100
BKORASILONOIHT 100 |
D KORASILON OIAM 302

BKORASILON OIHT-A 302

isleme HT ve HT-A serisi KORASILON® yaglari ilk defa kullanildiginda, kiiglik
miktarda duman olusumu olabilir, ancak bu Urin kalitesini olumsuz
etkilemez ve yaglar yiiksek sicakliklarda tekrar tekrar kullanildiginda
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ortadan kalkar. Bu nedenle koku olusumunun rahatsizlik vermemesi
icin aclk sistemleri uygun atik hava tertibatlari ile donatmaniz veya
sistemleri uygun emme tertibatlari icerisinde konumlandirmaniz
Onerilir.

Yaglarin belirli bir miktarda bulaniklagmasi da Griin igin tipiktir ve
onlenemez. HT ve HT-A serisi KORASILON® yaglari kullaniimaya
devam edildiginde bu bulaniklagma artabilir.

Ozel bir stabilizatériin kullanilmasi sonucu yiiksek sicakliklarda
kullanim siiresi 6nemli 6l¢lide uzatilabilse de, bu sekilde yagin
jelifikasyonu yalnizca ertelenir, kalici olarak ortadan kaldirilamaz. Bu
nedenle isi tasiyicl yagin viskozitesini diizenli araliklarla kontrol
etmenizi veya ettirmenizi 6neririz. KORASILON® HT ve HT-A serisi
yaglari icin bu tir kontrol 6l¢cimlerini talep tizerine sunuyoruz.
Boylece viskozitenin ¢ok fazla artmasi ile gérilen yag
kullanilabilirliginin sonu, sistem de bu durumdan olumsuz
etkilenmeden 6nce glvenilir bir sekilde tespit edilebilir. Yagi
aritilmasi, temelinde bulunan kimyasal degisiklik nedeniyle mimkiin
degildir.

Yag viskozitesi kontrolliniin yani sira HT serisi KORASILON® yaglari
1sil bir yiik testi ile de kontrol edilebilir. Bu test icin 50 g yag, 150
ml'lik bir kaba (tercihen ince bigimli) konur ve devridaim-isi dolabinda
300°C'de en fazla 3 glin (=72 saat) depolanir. Ya g tipik olarak 24
saatlik araliklarla kontrol edilir. Bunun igin jelifikasyon zamanini tespit
etmek Uzere yag, kontrol esnasinda cam bir cubuk ile dikkatli bir
sekilde karistirilir. Yagin zamanindan 6nce kalinlasmasi veya
jelifikasyonu, yagin kullanilabilirliginin azaldigini ve bu nedenle bir
degisikligin gerekli oldugunu gosterir. Testin sonunda kabi atmaniz
onerilir.

KORASILON® HT-A serisi yaglarinda test analog bir sekilde
gerceklestirilir, ancak burada bu yaglarin daha iyi isil stabilitesi
nedeniyle test araligi en fazla 7 giine (= 168 glin) uzatilir.

Uriin verileri HT serisi KORASILON® yaglan Stabilizatoriin karistirilmasiyla
KORASILON® temel yaginin ana verileri degismez. KORASILON® HT
serisi yaglari icin bu veriler bu nedenle yeterli hassasiyet ile ve
dielektrik haric olmak tizere M yaglari icin KORASILON® iiriin
brosiiriinden devralinabilir; katilasma noktalari yalnizca diistik
miktarda artar. KORASILON® M serisinin tiim yaglari HT yagi olarak
da sunulabilir; ilgi duymaniz halinde liitfen satis personelimizle
irtibata gegin.
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Uriin verileri HT A serisi KORASILON® yaglari KORASILON®HT-A serisi yaglarinda
da KORASILON® temel yaginin ana verileri, stabilizatorin
karistiriimasi sonucu degismez. KORASILON® HT-A serisi icin bu
veriler bu nedenle yeterli hassasiyet ile ve dielektrik hari¢ olmak
Uzere AM yaglari igcin KORASILONE® iiriin brogiiriinden devralinabilir;
katilasma noktalari yalnizca
disiuk miktarda artar. Talep tizerine KORASILON® AM serisinin tiim
yaglar1 HT-A yagi sunulabilir; ilgi duymaniz halinde litfen satis
personelimizle irtibata gegin.

Depolana bilirlik KORASILON® HT ve HT-A serisi yaglari, sizdirmaz bir sekilde kapal
olan orijinal ambalajlarinda ve +0 °C ile 30 °C arasinda depolama
sicakliklarinda 24 ay depolanabilir. Uriiniin iiriin etiketi Gizerinde
belirtilen siireden daha uzun depolanmasi, bu triintin kullanilamaz
hale geldigi anlamina gelmez. Ancak bu durumda kalite glivence
nedenlerinden dolayi ilgili uygulama amaci i¢in gerekli olan 6zellik
degerleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Diger bilgiler Lutfen "soguk ve isi tastyicilarinin® genel kullanim alani ve talep
Gzerine sunulan, dusik sicaklik uygulamalarinda isi tasiyici ortamlar
olarak kullanilan 6zel yaglar ile ilgili Girlin veri sayfalarimizi da dikkate
alin. Isi tasiyici ortamlar olarak kullanim igin genis bir standart {irlin
yelpazesinin yani sira talep tizerine 6zel ¢éziimlerde sunuyoruz. ilgi
duymaniz halinde litfen satis personelimizle irtibata gegin.

Uriin giivenligi ve kullanim ile ilgili diger bilgiler igin liitfen giivenlik veri sayfasina bakiniz.

Sézli, yazili ve deneyler araciligiyla uygulama odakli danismanhgimiz elimizdeki bilgiler
dogrultusunda sunulur, ancak bu danismanlik l¢iincii sahislarin ticari marka haklari da dahil olmak
tizere yalnizca baglayici olmayan bilgiler olarak kabul edilir ve bizim tarafimizdan teslim edilen
triinlerin planlanan uygulama ve amaglar igin uygunlugunun test edilmesi amaciyla kullanici
tarafindan uygulanmasi gereken kontrollerin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz. Uriinlerin
uygulanmasi, kullanimi ve islenmesi bizim kontrol imkénlarimizin disindadir ve bu nedenle sorumluluk
yalnizca size aittir. Yine de bir sorumlulugun séz konusu olmasi halinde, bu sorumluluk tiim hasarlar
icin bizim tarafimizdan teslim edilen ve sizin tarafinizdan kullanilan triinlerle sinirhidir. Elbette
iriinlerimizi Genel Satis ve Teslimat Kosullarimiz uyarinca kusursuz bir kaliteye sahip olduklarini
taahhiit ederiz.

*Bu bilgiler referans degerlerdir ve sartnamelerin olusturulmasi igin hazirlanmamistir
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